PO MOJEM ZAPISU VPRAŠANJ

· Kaj vpliva na lomno žilavost? Kaj je to? Kako jo merimo? Enota? Kako jo obremenjujemo? Definicija?
Kako poskus poteka? Kako oz od kod dobimo energijo? Koliko poskusov moramo opraviti? Kateri parameter ob tem spreminjamo?

· Kaj od zunanjih vplivov vpliva na kvaliteto zvarov?

· Kdaj lahko zanemarimo interakcijo med prečno silo in upogibnim momentom? Kako se izračuna odpornost na strig?
Od kod pride koren od 3? H kateri količini paše?

· Kaj vpliva na uklonsko krivuljo?

· Kako pripravimo žlebove za varjenje? Tipični žlebovi zvarov? Skice!
Kaj je dobra (najboljša) praksa?
Kdaj bi izbral enojni zvar, kdaj dvojnega (dva razmisleka!!)?

· Kako je s prednapetimi vijaki? Če imamo MSU --> MSN ...

· Kaj je višje – torna ali strižna nosilnost vijaka?
Kaj pa bočni pritisk – ali ga moramo preveriti?

· Kaj so duktilni načini porušitve? Kateri je merodajen: bočni pritisk ali strig?
Kaj pa bruto-neto, kateri od teh je merodajen? Zakaj?

· Kaj je značilno za prereze v 1. razredu kompaktnosti?
Kakšno lastnost mora imeti, da omogoči razvoj porušnega mehanizma.

· Kako se znebimo segregacije žvepla? Zakaj ni dobra? Kje se nabere žveplo in zakaj?
Kdaj pa se naredijo lističi? Zakaj pa je to slabo?

· Kaj je posebnega pri spojih v tlačenih primerih – npr. tlačeni stebri?
Kako rečemo takemu stiku?
Kje moramo preveriti tlačne napetosti?
Povej dve posebnosti tlačenih spojev!
Katere geometrijske karakteristike so pomembne za odpornost na bočno zvrnitev? Katere morajo biti najvišje? Zakaj je npr. škatlast prerez ustrezen – katero karakteristiko ima visoko?
Ali je pomemben vztrajnostni moment okrog močne ali okrog šibke osi?

· Kaj je pri drobnozrnatih jeklih? Kako pridemo do njih? So tdna, so žilava?
Kako dobimo jeklo visoke drobnozrnate trdnosti (2 postopka)?
Kakšne toplotne obdelave poznaš?

· Povej nekaj o vijakih! Dimenzije vijakov. Kakšne so standardne dimenzije vijakov, ki jih uporabljamo.
Ali se razlikujejo navadni in prednapenjani vijaki v geometriji? Nariši vijak!
V čem je bistvena razlika v geometriji?
Kaj pa veš o podložkah za prednapete vijake? Geometrija?

· Kaj je s kotnimi zvari?
Zakaj so pomembni atmosferski vplivi?
Zakaj rjavijo ravno tam? Kaj je rja kemijsko? Kako lahko zaščitimo jeklo pred rjo?

· Zakaj vpliva kvaliteta jekla na nosilnost manj vitkih pločevin? Če ne veš, napiši Eulerjevo kritično silo!!!

· Tretji razred kompaktnosti – kaj sodi sem?
Vitki prerezi.
a) Kako računamo notranje sile?
b) Kako računamo nosilnost prereza?
c) Kako pri vitkih profilih?
Kako določimo sodelujočo širino? Kaj je s to širino? Kateri parameter potrebujemo za račun sodelujoče širine? Kaj pomeni ro fizikalno?
Če želimo računati izbočitev, kaj potrebujemo? Kakšen pa je bef v nategu?
Zdaj imaš efektivni prerez. Kako določiš nosilnost tega prereza?
Kakšna je kontrola? Kot pri katerem razredu kompaktnosti?

JEKLENE KONSTRUKCIJE - VPRAŠANJA

1) Kako se rešimo sgregacije žvepla pri izdelavi jekla?

2) Kateri elementi se nahajajo v jeklu + vpliv na lastnosti jekla?

3) Nagib pločevin, da še lahko uporabimo kotne zvare?

4) Fenomen bočne zvrnitve

5) Definicija 1. in 3. razreda kompaktnosti

6) Razlika med 1. in 2. razredom kompaktnosti

7) Razpoke v hladnem in v vročem

8) Ključni parametri, ki vplivajo na odpornost na krhki lom

9) Zakaj so debele pločevine bolj neugodne kot tanke

10) Kako delimo spoje po togosti?

11) Metode za kontrolo zvarov

12) Kako se obnašajo vitke pločevine?

13) Razlika med trdoto in trdnostjo?

14) Kateri parametri so ključni za določanje odpornosti na utrujanje? Utrujanje materiala, Wöhlerjeva krivulja?

15) Poboljšanje jekla – postopki

16) Delitev stikov po nosilnosti

17) Princip pri projektiranju

18) Kaj karakterizira uklonske krivulje – parametri, ki vplivajo na uklon

19) Značilnosti dimenzioniranja nateznih elementov

20) Katere mehanske lastnosti so pomembne za dimenzioniranje elementov?

21) Staranje

22) Spoji v tlačenih elementih

23) Strižni stiki

24) Interakcija moment + prečna sila

25) Kako zaostale napetosti vplivajo na tlačno obremenitev elementa

26) Katere varilne postopke poznaš + razlike

27) Prednapeti stiki

28) Interakcija moment – osna sila

29) Enoosni natezni preizkus za določanje mehanskih lastnosti jekla

30) Kaj je to dezoksidacija, zakaj je pomembna in pridobivanje jekla

31) Krhki lom in žilavost

32) Kakšne izdelke iz jekla poznamo, karakteristike in kje jih uporabljamo

33) Probabilistični pristop pri projektiranju

34) Določanje nosilnosti vitkih prerezov, kateri so sploh vitki

35) Strižna nosilnost prečnih prerezov + interakcija

36) Kaj vse vpliva na uklon realnih tlačenih palic, kateri parametri

37) Kontrola ojačitve pri vnosu koncentriranih sil v pasnico

38) Strižni tok med dvema elementoma, ki ju spajamo (zvar med pasnico in stojino)

39) Kako velike so luknje pri vijačenem stiku

40) Kontrola nosilnosti prerezov z luknjami (neto, bruto, bočni pritisk)

41) Nosilnost na bočni pritisk

42) Ali lahko kombiniramo vezna sredstva pri stikih?

43) Postopki kontrole (varjenih) zvarov

44) Prednapeti vijaki

45) Čelni zvari s polno penetracijo – nosilnost

46) Kotni zvari

47) Zvari v odprtinah

48) Vpliv meje plastičnosti na uklon idealnih palic

49) Kontrola neto presekov

50) Naštej 4 principe pri projektiranju stikov

51) Interakcija strig – upogib

52) Dimenzioniranje vitkih prerezov

53) Vitki prerezi – od kakšne obremenitve pridejo momenti

54) Shear lag efekt

55) Jeklo 2 kvalitet – kaj je isto?

56) Visokovredni vijaki : navadni vijaki

57) Ukrepi za preprečitev bočne zvrnitve

58) Čelni zvar z delno penetracijo

59) Varnostni faktorji gama – M0, M1, M2
60) Zakaj se natezni prednapeti vijaki bolje obnašajo pri utrujanju v primerjavi z navadnimi vijaki?

61) Kontrola nosilnosti vitkih prerezov

62) Enoosni natezni diagram in pravila, ki jih uporabljaš pri dimenz. in konst

63) Lokalno izbočenje vitkih prerezov

64) Lokalno izbočenje pločevin

65) Tri najznačilnejše oblike nestabilnosti

66) Kaj določa nosilnost elementov (uklon tlačenih palic, bočna zvrnitev)

67) Kaj določa projektno nosilnost prečnega prereza

68) V čem se razlikujejo z vidika mehanskih lastnosti jekla različnih kvalitet.

69) Kompaktnost (pasnica noter, za zunaj preveriš, stojina)

SPRINTANA IN RAZVRŠČENA VPRAŠANJA

1) Uvod
· Razlika med trdnostjo in trdoto

2) Jeklo kot gradbeni material

· Dezoksidacija (zakaj je pomembna, pridobivanje jekla)

· Vpliv elementov na lastnosti jekla (C, P, S)

· Segregacija žvepla (rešitve)

· Postopki za izboljšanje kvalitete jekla

· Enoosni natezni preizkus za določanje mehanskih lastnosti jekla

· Staranje in Bauschingerjev efekt

· Krhki lom in žilavost (Charpy-V preizkus)

· Utrujanje materiala in Wöhlerjeva krivulja (parametri za določanje)

3) Polizdelki iz jekla, obdelava jekla
· Izdelki iz jekla (karakteristike, uporaba)

· Pločevine (debele/tanke, obnašanje vitkih pločevin)

· Postopek kontrole varjenih zvarov (obseg, kje, kdaj)

· Vroče/hladno varjenje

4) Varnost in zanesljivost konstrukcij
· Probabilistični pristop k projektiranju

· Varnostni faktorji – gama

5) Vezna sredstva
· Čelni zvari s polno penetracijo (dimenzioniranje)

· Čelni zvari z delno penetracijo (dimenzioniranje)

· Kotni zvari (nagibi pločevin)

· Zvari v odprtinah

· navadni vijaki

· Visokovredni vijaki

· Velikost lukenj pri vijačenih stikih

· Kontrola neto presekov

· Nosilnost na bočni pritisk

· Prednosti vijakov/zvarov

6) Stiki in priključki

· 4 principi za projektiranje stikov (nosilnost, togost, duktilnost, rotacijska kapaciteta)

· Stiki v tlačenih elementih

· Strižni stiki

· Prednapeti stiki

· Kontrola ojačitve pri vnosu koncentriranih sil v pasnico

· Strižni tok med dvema elementoma, ki ju spajamo (zvar med pasnico in stojino)

· shear lag efekt (strižna podajnost)

· Ali lahko kombiniramo vezna sredstva pri stikih

7) Stabilnost

· Bočna zvrnitev

8) Nosilni elementi

· Določanje nosilnosti vitkih prerezov, kateri prerezi so vitki

· Kompaktnost prečnih prerezov (definicija razredov)

· Značilnosti dimenzioniranja nateznih elementov

· Mehanske lastnosti, pomembne za dimenzioniranje

· Vplivi na uklon idealnih/realnih tlačenih palic (meja plastičnosti, parametri)

· Vpliv zaostalih napetosti pri uklonu palic

· Uklonske krivulje in parametri, ki na uklon vplivajo

· Interakcija tlak + upogib

· Interakcija strig + upogib

· Kontrola strižne nosilnosti in interakcija z momenti

· Strižna nosilnost prečnih prerezov

9) Sovprežne konstrukcije

VPRAŠANJA

· Enoosni natezni poskus za določanje mehanskih lastnosti jekla

· Kaj je to dezoksidacija, zakaj je pomembna in pridobivanje jekla

· Vpliv elementov na lastnosti jekla

· Krhki lom in žilavost

· Staranje in Bew
· Utrujanje materiala in Wöhlerjeva krivulja

· Kakšne izdelke iz jekla poznamo, karakteristike in kje se uporabljajo

· Probabilistični pristop k projektiranju

· Določanje nosilnosti vitkih prerezov, kateri so sploh vitki

· Strižna nosilnost vitkih prerezov

· Kaj vse vpliva na uklon realnih tlačenih palic, kateri parametri

· Kontrola ojačitve pri vnosu koncentriranih sil v pasnico

· Strižni tok med dvema elemetnoma, ki ju spajamo (zvar med pasnico in stojino)?

· Kako velike so luknje pri vijačenih stikih

· Kontrola nosilnosti prerezov z luknjami

· Nosilnost na bočni pritisk

· Ali lahko kombiniramo vezna sredstva pri stikih?

BY BARBARA (1.)

1) Katerih elementov ne vidimo radi v jeklu?

2) Kako merimo duktilnost jekla? Kaj je to? Kako jo ocenjujemo, merimo?

3) Spoji pri tlačenih palicah.

4) Čepasti zvari

5) 1. razred kompaktnosti

6) Zakaj ni vredno uporabljati visokovrednih jekel pri vidikih vitkostih pri uklonih.

7) Krhki lom

8) Utrujanje

9) Zvari

BY BARBARA (2.)

· Lomna žilavost

· Prednapeti vijaki

· Bočna zvrnitev

1) Vpliv meje plastičnosti na uklon idealnih tlačenih palic

2) Posebnosti v spojih v tlačenih stebrih

3) Duktilnost

4) Vitki prerezi

5) Meja (?) pri bočni zvrnitvi in pri uklonu

6) Kako upoštevamo sodelujočo širino

7) Prednapeti stiki

8) Zvari

9) Pridobivanje jekla

10) 1. in 2. razred kompaktnosti

11) Postopki varjenja

12) Sovprežne konstrukcije

13) Zakaj lahko pri vijakih pri bočnem pritisku vzamemo 2.5-krat večjo bočno nosilnost kot je njegova meja plastičnosti?
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